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   Exclusive Line

Technisches Datenblatt RX GRAF Reiniger
Graffiti Reiniger

Präsentation :

Das wasserbasierte Hochleistungssystem RX-GRAFF Reiniger basiert auf einer neuartigen Topfluid Technologie. Diese Technologie
ermöglicht es Graffiti Attacken auch von Oberflächen zu entfernen, die nicht mit einem Anti-Graffiti Schutz behandelt wurden. Das
Wirksystem führt zu einem rückstandslosen Abheben der Farbe vom Untergrund. Die aktiven Wirkstoffe erzeugen eine Art
Vibration auf der Oberfläche und migrieren innerhalb kürzester Zeit durch aufgebrachte Farbschichten/Schmierereien und lösen
diese vom Untergrund. Anschließend können die Verschmutzungen einfach weggewischt werden. Herkömmliche Graffiti Entferner
versuchen die aufgebrachten Farbschichten aufzulösen und verursachen dadurch Schädigungen am Untergrund bzw.
Schattenbildung.
RX-GRAFF Reiniger Produkte sind vom „SGS Institut“ als kurzfristig biologisch abbaubar zertifiziert und tragen zusätzlich das
Zertifikat „dermatologisch getestet“ des unabhängigen Instituts „Dermatest“. Dies macht RX-GRAFF Reiniger zu einer
hautfreundlichen, umweltfreundlichen und gleichzeitig hochleistungsfähigen Alternative zu jedem sich im Markt befindlichen Anti-
Graffiti Produkt. RX-GRAFF Reiniger enthält keine halogenisierten Lösungsmittel und wird durch Zugabe von Wasser neutralisiert.
RX-GRAFF Reiniger wird unter Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen produziert.
Wichtig:
Oberflächenschädigungen die bereits beim Auftragen einer Graffiti Attacke entstanden sind, werden durch RX-GRAFF Reiniger
nicht behoben. Verwenden Sie zum bestmöglichen Schutz von sensiblen Oberflächen den RX-ANGR.

RX-GRAFSL (Liquid) RX-GRAFSG (Gel)

Ultrastarke Variante für die Anwendung auf mineralischen Untergründen, Glas, Metall, Holz, Zweikomponenten Lacke,
Einbrennlacke, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA). Nicht anwenden auf Polycarbonat (PC) und Polystyrol (PS).
RX-GRAFSL ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit. Für vertikale Flächen auch gelförmig erhältlich (RX-GRAFSG).

RX-GRAFWL (Liquid)

Preisgünstige, in der Leistung reduzierte Variante die speziell auf glatten Oberflächen ihre Anwendung findet. Kompatibel mit RX-
MUPRO oder RX-ANGR.

Applikation für RX-GRAFSL / RX-GRAFSG / RX-GRAFWL : Verbrauchs Menge : 100 bis 400  ml/m²

Unverdünnt anwenden. Nur auf trockenem Untergrund verwenden. Ideale Applikationstemperatur 10 °C -35 °C. Durch kurzes,
kräftiges Aufschütteln wird das Gel fließfähig und ist leicht aus dem Gebinde zu entnehmen. Nach Auftrag an einer vertikalen
Fläche verläuft es jedoch nicht. Gleichmäßig mit Pinsel oder Quast oder Walze auf der Oberfläche verteilen. Die flüssige Variante
kann auch aufgesprüht werden. Bei porösen Oberflächen den Auftrag mit kreisenden Pinselbewegungen verteilen um ein
Vordringen in die Poren zu gewährleisten. Zwischen 2 und 10 Minuten einwirken lassen. Unterhalb 10°C ist eine längere Einwirkzeit
notwendig. Das Produkt nicht eintrocknen lassen. Ggfls. vor direkter Sonneneinstrahlung oder Windeinflüssen schützen. Nach der
Einwirkzeit kann die an gequollene Farbe zunächst mit einem feuchten Schwamm oder einer feuchten Bürste aufgenommen
werden. Beim feuchten Abreiben der Oberfläche bildet sich ein reinigender Schaum welcher die Farbe zusätzlich vom Untergrund
löst. Abschließend die Fläche gründlich mit Wasser abspülen um die Oberfläche zu neutralisieren und sämtliche Rückstände des
Produkts zu entfernen. Benutzte Reinigungsgeräte können mit Wasser gereinigt werden.

Wenn der zu reinigende Untergrund mit einem Farbanstrich versehen ist, kann es vorkommen, dass diese Farbe ebenfalls
unterwandert wird. Solche Flächen müssen nach einer Reinigung erneut gestrichen werden. Wenn ein gestrichener Untergrund
leichte Beschädigungen in Form von aufgequollenen Stellen zeigt, reparieren sich diese Stellen in der Regel innerhalb 24 Stunden
von alleine. Grundsätzlich sollte der Untergrund an einer kleinen Musterfläche auf Verträglichkeit getestet werden.
Das Waschwasser ist gemäß den geltenden Umweltbestimmungen zu entsorgen.

Produkt Eigenschafften : Haltbarkeit : n.a.*

Form : Flüssig/gel Applikation T° : +10 à +35°C
Geruch : Fruity Trocknung Zeit bei  20°C : n.a.
Farbe : Gelblich Aushärtezeit (20°C) n.a.
pH : 5-7 Lagerung (Orig. Gebinde) : 24 Monaten
Piktogramm : ADR : NO DGR
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Inhaltsstoffe : Anionic surfactant

Lagerung :
Mindestens 24 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebindegrößen : Kanister  10 und 30Kg Fass 200Kg IBC 1.000Kg

RX-GRAFKL (liquid und wipe)

Modifizierte Variante speziell für die Verwendung auf Kunststoffen (Polymeren), Folien und Autolacken. Herkömmliche Graffiti
Entferner lösen Kunststoffe meistens an, sorgen für Eintrübungen oder Spannungsriss Korrosion. RX-GRAFKL sorgt auf solchen
sensiblen Oberflächen für eine schonende Entfernung von Graffiti Attacken. Kompatibel mit RX-MUPRO oder RX-ANGR.

Applikation für RX-GRAFKL : Verbrauchs Menge : 20 bis 80  ml/m²

Unverdünnt anwenden. Nur auf trockenem Untergrund verwenden. Ideale Applikationstemperatur 10 °C -35 °C. Gleichmäßig mit
einem Tuch oder Schwamm auftragen und so lange reiben bis die Graffiti Attacke entfernt ist. Unterhalb 10°C ist eine Einwirkzeit
von mehreren Minuten notwendig. Abschließend die gesäuberten Stellen mit einem feuchten Tuch reinigen oder mit Wasser
abspülen um die Oberfläche zu neutralisieren und sämtliche Rückstände des Produkts zu entfernen. Benutzte Reinigungsgeräte
können mit Wasser gereinigt werden. Grundsätzlich sollte der Untergrund an einer kleinen Musterfläche auf Verträglichkeit
getestet werden. Auf Grund der Vielzahl an verwendeten Kunststoffen kann eine Beschädigung des Untergrundes nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Wenn ein Untergrund leichte Beschädigungen in Form von aufgequollenen Stellen zeigt, reparieren sich
diese Stellen in der Regel innerhalb 24 Stunden durch Austrocknung von alleine. Nicht auf Kunststoffen anwenden welche unter
starker Spannung stehen, da diese Oberflächen zur Riss Bildung neigen. Auf Polystyrol kann RX-GRAFKL Trübungen verursachen.

Produkt Eigenschafften : Haltbarkeit : n.a.*

Form : Flüssig/Wipe Applikation T° : +10 à +35°C
Geruch : Fruity Trocknung Zeit bei  20°C : n.a.
Farbe : transparent Aushärtezeit (20°C) n.a.
pH : 5 Lagerung (Orig. Gebinde) : 24 Monaten
Piktogramm : ADR : UN 1993

Inhaltsstoffe : Anionic surfactant

Lagerung :
Mindestens 24 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebindegrößen : Kanister  10 und 30Kg Fass 200Kg IBC 1.000Kg
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*Die Haltbarkeit von den Beschichtungen sind zur Information gegeben und vertreten keinesfalls ein Gewährleistung oder Garantie dar.  Diese
Haltbarkeit sind festgelegt worden durch Intern testen, unsere selbst Erfahrungen oder Kunden Erfahrungen. Keine Verantwortlichkeit werde von
Revoxia getragen sein können, in Anbetracht der Tatsache, dass die Anwendung außerhalb unserem Haus liegt  und nicht von uns verarbeitet
wird.

Die Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch
nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer
aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick
auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitung unserer Produkte und der
aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


